
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones 
Compresores de aire rotativos 

• Lubricación y refrigeración de compresores de aire: 
- Rotativos a tornillo (grados ISO VG 32, 46, 68) 
- Alternativos a pistón (grado ISO VG 100). 

• Recomendado para temperaturas superiores a 90 °C y/o presiones superiores a 10 bares. 

• Recomendado para la lubricación de rodamientos de bolas, palieres anti-fricción y 
engranajes industriales que operan en condiciones severas o cuando se requiere por 
exigencia un nivel CKS. 

 

Especificaciones 
Estándares internacionales 

 

• ISO 6743 para aplicaciones de servicio severo: clasificación DAJ. 

• Cumple los requerimientos solicitados por la especificación DIN 51506 VD-L 

Ventajas 
Performance de operación 
optimizada 
 
Reducción del costo de 
operación 

• Evita la formación de depósitos carbonosos, aún a altas temperaturas, 

• Separación eficaz aceite/ aire y aceite/ condensados, 

• Asegura una protección del tornillo contra el desgaste y la corrosión. 

• Permite ahorros reales en los costos de operación de la instalación de aire comprimido: 
- Optimiza el rendimiento de operación, 
- Extiende la periodicidad del intervalo entre cambios: 

▪ de 4000 a 6000 horas para compresores fijos en servicio standard, 
▪ hasta 8000 horas bajo monitoreo con análisis de aceite en uso, 

- Extiende la vida útil del filtro separador: posee propiedades que previenen obstrucciones 
para asegurar la eficacia del filtro separador durante períodos prolongados hasta 8000 
horas). 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS* MÉTODO UNIDAD 
Dacnis SH 

32 46 68 100 

Densidad a 15°C ISO 3675 Kg/m3 835 839 840 844 

Viscosidad cinemática a 40°C ISO 3104 mm2/s 32 46 68 100 

Índice de viscosidad ISO 2909 - 136 139 147 143 

Punto de escurrimiento ISO 3016 °C < -57 -48 -45 -42 

Punto de inflamación Cleveland ISO 2592 °C 246 262 262 268 
*Los valores de la tabla son típicos, aportados a título informativo, y no constituyen especificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacnis SH 
Lubricante sintético de base PAO 

para compresores de aire rotativos 

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: https://totalenergies.com.ar/es 
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de 
seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde https://sdstotalms.total.com 
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